
  

 
Puerta abatible - Compases amortiguadores 70.00 

3 - HERRAJES PUERTA ELEVABLE 
Sistema Evolift puerta simple 

3 - HERRAJES PUERTA ABATIBLE 
Compases amortiguadores 

 

 Altura de la puerta (mm) 

 300 400 500 600 700 

Potencia del pistón Peso de la puerta (kg) 
80 N 5 4 3 2-3 -- 

Extrafuerte  “Ceam” 12-26 10-20 8-15 6-13 5-11 

Puerta abatible 
00701.0201 - Fuerza 80N 
 
Compás descendente gris 
Apertura amortiguada  
por presión de aceite 
 
Incluye fijaciones para puerta 
de madera y de perfil de  
aluminio 
 

Embalaje: 1 / 25 uds. 

Puerta abatible 
00701.0622 - Extrafuerte 
 

Compás descendente gris 
Apertura amortiguada por presión de aceite 
 
Opcional: fijaciones para puerta de perfil de aluminio 
 
Embalaje: 1 / 30 uds. 

- Compas amortiguadores aceite puerta abatible (descendente) - 
Tablas para elección de la fuerza utilizar en base al peso y a la altura de la 

puerta. Se aconseja hacer siempre una prueba práctica de montaje. 

Compás Duo standard - Duo forte 
 
00704.0800 - Compás Duo standard, niquelado 
Profundidad mínima necesaria: 135 mm. 
Altura puerta de 200 a 400 mm. 
Puertas hasta 15 kg. (en función altura puerta) 
 
00704.0801 - Compás Duo forte, niquelado 
Profundidad mínima necesaria 172 mm. 
Altura puerta de 250 a 600 mm. 
Puertas hasta 15 kg. (en función altura puerta) 
 
- Doble función (también para puerta elevable) 
 
Embalaje: 1 ud. 
 



  

 
Puerta abatible - Compases 71.00 

3 - HERRAJES PUERTA ELEVABLE 
Sistema Evolift puerta simple 

3 - HERRAJES PUERTA ABATIBLE 
Compases 

 

00701.0601 - Puerta abatible 
Compás descendente niquelado 
Con freno regulable 
Mano: izquierda-derecha 
 
Embalaje: 1 / 10 uds. 

00703.0602 - Puerta arcón 
Compás puerta arcón niquelado  
Con freno regulable  
Mano: izquierda-derecha 
 
Embalaje: 1 / 10 uds. 
 

Compás puerta abatible Compás puerta arcón 

00701.0522 - Niquelado-negro 
Compás puerta abatible con freno de 250 mm. 
 
Embalaje: 1 / 25 uds. 
 

00701.0605.20 - Latón pulido 200 mm.  
00701.0605.25 - Latón pulido 250 mm.  
 

Compás puerta abatible con guiador de plástico   
Embalaje: 1 / 25 uds. 
 

00704.0761.L1  - Latón pulido 200 mm.  
00704.0761.L2  - Latón pulido 250 mm.  
00704.0761.L3  - Latón pulido 300 mm. 
00704.0761.N2 - Latón niquelado 250 mm. 
 

Cadena latón con soportes   
Embalaje: 1 / 50 uds. 
 


